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Experimenteller Aufbau
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Das Experiment VIBEX

Vertical
Ion
Beam
Experiment
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ECR-Ionenquelle

Druck in Strahlkammer:
(4…5) x 10-2 Pa
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ECR-Ionenquelle

Beschaltung der Ionenquelle
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Ionentrajektorien für verschiedene Dichten (Simulation)

Vanode = 1200 V

ECR-Ionenquelle
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Ströme in Abhängigkeit
von der Anodenspannung

p = 0,04 Pa    
P = const.

Anodenstrom

Beschleunigungsgitterstrom

ECR-Ionenquelle
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Diagnostik 1: Langmuir-Sonden
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Diagnostik 1: Langmuir-Sonden

Axial

Radial
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Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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p = 0.04 Pa

Vbeam = 600 V

Vacc = -100 V

Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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IEDF 25 cm über der Quelle.

p = 0.04 Pa

Vbeam = 600 V
Vacc = -100 V

Veränderung der 
Ionenenergie

Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator
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IEDF 25 cm über der Quelle.

Diagnostik 2: Gegenfeld-Energieanalysator

p = 4 x 10-2 Pa

Uacc = -100 V

Ubeam= 400 V
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 3: Thermo-Sonde
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Diagnostik 4: fallende Mikropartikel
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Kamera

Beleuchtungs-
Laser

Ionenquelle

Diagnostik 4: fallende Mikropartikel

Partikel-
Streuer

Querschnitt
für Treffer
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Diagnostik 4: fallende Mikropartikel



����������	
���
�
�������������������������������

Thomas Trottenberg Diagnostiken für Ionenstrahlquellen 06.03.2008        21

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

• ebene Langmuir-Sonde:

Plasmapotential, Elektronentemperatur, Plasmadichten,

Ionenstromdichte

• Gegenfeld-Energieanalysator:

Ionenenergieverteilung, Ionenstromdichte

• Thermo-Sonde:

gesamte Energiestromdichte

• Fallende Mikropartikel:

Impulsstromdichte


